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Nous vous présentons, à Vézac, tous les produits  
de notre gamme parquets, sols et lambris.  

Les échantillons sont disponibles sur demande.

HUILÉ
UV

HUILÉ VERNI

Pose  
collée

Pose  
clouée

Pose  
flottante

Sol  
chauffant

Sol  
rafraîchissant

Sol  
chauffant + 
rafraîchissant

Pièces 
humides

Finition :  
huilé

Finition :  
huilé UV

Finition :  
verni
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PARQUETS, SOLS ET LAMBRIS

R E S P O N S A B L E  S E C T E U R 
Cédric Chapoulie 

Tél. : 07 87 97 87 53 
cedric@coste-bois.com

 

Parquets massifs P. 96  

• Description des choix en parquets massifs Coste Bois P. 96 

• Châtaignier P. 97 

• Chêne P. 100 

• Peuplier | Hêtre | Pin maritime | Bois exotiques P. 103 

• Bois exotiques | Bambou P. 105 

Parquets contrecollés P. 107  

• Nebopan® | Haro® | Solidfloor® | Kährs® | HKS® | Chapel® | Design Parquet® P. 107 

Sols vinyles rigides Floorify® P. 114  

Sols stratifiés P. 116  

• Haro® P. 116 

Conseils de pose de parquets P. 118 

Bardages bois brûlé P. 120 

Lambris, voliges P. 121 

Parements muraux, vieux bois P. 124 
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DESCRIPTION DES CHOIX EN PARQUETS MASSIFS

CHÂTAIGNIER

PEUPLIER

CHÊNE

PIN

AB  : mélange de 1er et 2e choix  
acceptant des nœuds sains ≤ 5 mm. 
Aubier exclu au parement. 

Rustique  : couleur hétérogène  
(selon les lots, bois jaune clair à brun 
jaunâtre). Nœuds ≤ 15 mm. Possibilité 
de légères fentes en bout. 

Campagne  : caractéristiques du 
choix Rustique. Possibilité piqûres, 
aubier. Sans limitation de couleur 
jaune ou marron, tolérance défaut 
d’usinage. Nœuds sans limite, 
roulure, échauffée.

Parquets  : AB et Rustique 

Lambris  : AB-Rustique avec ou sans 
élégie. 

AB  : mélange de 1er et 2e choix  
acceptant des nœuds sains ≤ 5 mm. 
Aubier exclu au parement. 

Rustique  : couleur hétérogène 
(selon les lots, coloration bleue) et 
défauts de rabotage admis.  
Nœuds ≤  15 mm. Possibilité de 
légères fentes en bout.

PR  : aspect homogène clair sans 
nœuds, sans aubier. Petits nœuds 
sains ≤ 2 mm. 

AB-Rustique  : mélange de 1er et  
2e choix. Couleur hétérogène. 
Nœuds ≤ 20 mm. Aubier toléré sur 
le parement. Possibilité de légères 
fentes en bout. 

Campagne  : aspect rustique. 
Nœuds de diamètre moyen  
jusqu’à 30 mm.  
Piqûre, fente en bout, gerce.

Sans nœuds. 

Petits nœuds  : présence de 
quelques petits nœuds noirs au 
contreparement.  

Noueux  : nœuds sains ou noirs de 
45 mm de diamètre.  
Fente < 1/3 de la longueur de la 
pièce. Poches de résine de 60 à 
80 mm de longueur. 

Éco  : nœuds admis sans limite de 
nombre et de diamètre.  
Fentes admises en bout de cœur. 
Gerces et poches de résine 
admises. 

Déclassé  : correspond à toutes les 
lames qui n’ont pas pu être 
classées dans les choix supérieurs.

AB Rustique Campagne

AB

PR AB-Rustique Campagne

Sans nœuds Petits nœuds Noueux

Lambris avec élégieRustique
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PARQUETS CHÂTAIGNIER MASSIF

CHÂTAIGNIER MASSIF | SANS FINITION | 23 mm | À CLOUER OU À COLLER  
Sans chanfrein - longueurs de 350 à 1 100 mm (moyenne : 600 mm)  

Go2 au contreparement

CHOIX AB 

Mélange 1er et 2e choix - couleur claire homogène 70 A 

Nœuds sains ≤ à 5 mm 90 A 

110 A 

130 A 
 

CHOIX RUSTIQUE 

Couleur hétérogène 70 A 

(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron) 90 A 

Nœuds ≤ à 15 mm 110 A 

Possibilité de légères fentes en bout 130 A 
 

CHOIX CAMPAGNE 

Toutes les caractéristiques du choix rustique 70 A 

Possibilité piqûres, aubier. 90 A 

Sans limitation de couleur jaune ou marron 110 A 

130 A

Largeur en mm Stock

TERROIR | 23 mm | GRANDES LONGUEURS ET LARGEURS | Go0 
Sans chanfrein - longueurs de 600 à 2 000 mm

CHOIX AB-RUSTIQUE 140 A 
 

CHOIX CAMPAGNE 140 A

Largeur en mm Stock

PLANCHER CHÂTAIGNIER | 22 mm 
Sans chanfrein - longueurs ± 2 000 mm

CHOIX AB-RUSTIQUE Toutes largeurs 	

Largeur en mm Stock

Chanfrein Go2  
au parement   

Triage double face avec  
chanfreins au contre-parement 

FABRICATIONS  
SPÉCIALES

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.
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PARQUETS CHÂTAIGNIER MASSIF

CHÂTAIGNIER MASSIF | SANS FINITION | 14 mm | À COLLER  
Sans chanfrein - longueurs de 350 à 1 100 mm

CHOIX AB 70 A 

Mélange 1er et 2e choix - couleur claire homogène 90 A 

Nœuds sains ≤ à 5 mm 110 A 

130 A 
 

CHOIX RUSTIQUE 70 A 

Couleur hétérogène 90 A 

(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron) 110 A 

Nœuds ≤ à 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout 130 A

Largeur en mm Stock

CHÂTAIGNIER MASSIF | SANS FINITION | 27 mm  
Longueurs de 600 à 2 000 mm

CHOIX AB - RUSTIQUE 150 	 
 

CHOIX AB - RUSTIQUE DOUBLE FACE 150 	

Largeur en mm Stock

PLINTHES CHÂTAIGNIER SANS FINITION

ARRONDIES ABOUTÉES - RAINÉES EN BOUT   

Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm 14 / 70 A 
 

ARRONDIES - NON-RAINÉES EN BOUT   

Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm 20 / 95 A 
 

MOULURÉES - NON-RAINÉES EN BOUT   

Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm 20 / 110 A 

Largeur en mm Stock

NOUVEAU

NOUVEAU

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.
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PARQUETS CHÂTAIGNIER FINI USINE

CHÂTAIGNIER | PRÉ-HUILÉ | 14 mm | Go4 

CHOIX AB  Longueurs de 300 à 1 100 mm 

Mélange 1er et 2e choix - couleur claire homogène 70 	 

Nœuds sains ≤ à 5 mm 90 	 

110 	 
 

CHOIX AB/RU  Longueurs de 300 à 1 100 mm 

Couleur hétérogène sous réserve de disponibilité 70 	 

(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron) 90 	 

Nœuds ≤ à 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout 110 	 

Largeur en mm Stock

LAMBOURDES DOUGLAS  Long. 2 000 mm        Séchées et rabotées - section 60 x 40 A 
 

ISOLANTS PHONIQUES voir p. 27 
 

CLOUEUR À PARQUET 15 € HT / jour

CHÂTAIGNIER | PRÉ-HUILÉ | 20 mm | Go4

CHOIX AB  Longueurs de 300 à 1 100 mm 

Mélange 1er et 2e choix 90 	 

Couleur claire homogène 110 	 

130 	 
 

CHOIX AB / RU  Longueurs de 300 à 2 000 mm 

Couleur hétérogène 130 	 

(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron) 170 	 

Nœuds ≤ à 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout

Pour une meilleure finition, une couche d’huile est obligatoire après la pose.

Pour une meilleure finition, une couche d’huile est obligatoire après la pose.

Largeur en mm Stock
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PARQUETS CHÊNE DE PAYS MASSIF

CHÊNE DE PAYS MASSIF | SANS FINITION | 23 mm | SANS CHANFREIN

1er CHOIX  Longueurs de 300 à 1 100 mm 70 	 

90 	 
 

1er CHOIX*  Longueurs de 350 à 2 000 mm 100 A 

130 A 

150 A 
 

CHOIX RUA*  Longueurs de 350 à 2 000 mm 100 A 

130 A 

150 A * NOTRE SÉLECTION EN STOCK 
NOS MEILLEURES VENTES

Autres sections disponibles à la demande. 
Bâton rompu, coupe de pierre, point de Hongrie sur demande. Prix : nous consulter.

CHÊNE MASSIF | SANS FINITION | 27 mm

CHOIX AB - RUSTIQUE  Longueurs de 600 à 2 000 mm 150 	

PLANCHER CHÊNE MASSIF | SANS FINITION  
Sans chanfrein - longueurs ± 2 000 mm

CHOIX AB - RUSTIQUE  Toutes largeurs 22 	 

27 	

Épaisseur en mm Stock

Largeur en mm Stock

Largeur en mm Stock

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.
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CHÊNE DE PAYS | MASSIF | PRÉ-HUILÉ | 14 mm | Go4

CHOIX AB 90 	 

110 	 

130 	 

 
CHOIX AB - RUSTIQUE 110 	 

130 	 

PARQUETS CHÊNE DE PAYS MASSIF

CHÊNE DE PAYS | MASSIF | PRÉ-HUILÉ | 20 mm | Go4

CHOIX AB 90 	 

110 	 

130 	 

170 	 

 
CHOIX AB - RUSTIQUE 110 	 

130 	 

170 	 

ACCESSOIRES CHÊNE

PLINTHES, NEZ DE MARCHE, BARRES DE SEUIL

PLINTHES CHÊNE CHOIX PR 14 x 70 mm A 

14 x 100 mm A 

NEZ DE MARCHE 14 mm (2 ml) A 

21 mm (2 ml) A 

BARRES DE SEUIL 2 ml A 

1/4 DE ROND CHÊNE 10 x 10 x 2,40 ml A 

15 x 15 x 2,40 ml A

Huilé naturel, longueurs variables 
Pour une meilleure finition, une couche d’huile est obligatoire après la pose.

Huilé naturel, longueurs variables 
Pour une meilleure finition, une couche d’huile est obligatoire après la pose.

Produits d’entretien et de finition > voir onglet “Libre-service Quincaillerie & Outillage”

Largeur en mm Stock

Largeur en mm Stock

Les références en stock subissent des variations en fonction des plannings de production. Nous consulter pour les délais.
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GAMME CHAPEL

CHOIX CAMPAGNE | CONTRECOLLÉ 

Largeur au choix : 140, 160, 180, 220 mm (240 et 260 mm, prix sur demande) 
Pose avec collage en plein ou cloué, compatible sol chauffant (contrecollé).

Cette gamme reflète l’optique des sols dans les anciens châteaux, églises ou demeures de 
maîtres. Le vieillissement des planches est effectué par un processus breveté. 
Sols agréables, chauds et faciles à l’entretien (serpillière humide). 
Choix Campagne : Structure du bois très vivante, parfois apparence d’aubier, légères fentes. 

Nœuds sains et mastiqués.

Possibilité de parquets contrecollés compatibles 
chauffage au sol, dans les mêmes finitions  

que toute la gamme Chapel.

www.chapelparket.com

Parquet extra-large 380 mm et parquet extra-long 5 000 mm : sur commande.
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PEUPLIER | SANS FINITION | 23 mm 

À clouer, longueurs de 1 000 à 2 000 mm, sans chanfrein.

PARQUETS PEUPLIER

Largeur en mm Stock

CHOIX AB 100, 110 A 

130 A 

150 A 

180 A 
 

CHOIX RUSTIQUE 100, 110 A 

130 A 

150 A 

180 A

PARQUET PEUPLIER | SANS FINITION | 27 mm 

À clouer, longueurs de 1 000 à 2 000 mm, sans chanfrein.

Largeur en mm Stock

CHOIX AB 100 A 

180 A 
 

CHOIX RUSTIQUE 100 A 

180 1A8

HÊTRE | 20 ou 22 mm 
À clouer, longueurs variables. Pour une meilleure finition,  

une couche d’huile est obligatoire après la pose.

Largeur en mm Brut - Go0 - 22 mm Pré-huilé - Go4 - 20 mm

CHOIX AB 70 	 	 

110 	 	 

130 	 	

* Double-face : + 10 %

Produits d’entretien et de finition  
> voir onglet “Libre-service Quincaillerie & Outillage”

PARQUETS HÊTRE
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PARQUET PIN | SANS FINITION | 23 mm 

À clouer, longueurs de 1 500 à 2 000 mm, sans chanfrein.

Sans nœuds Petits nœuds Noueux Éco DA

ÉPAISSEUR 23 mm  

Largeur 80 / 100 / 120 mm A A A A A 

Largeur 140 mm A A A A A 
 

ÉPAISSEUR 22 mm  

Largeur 180 mm - Go2 A A A A A 
 

ÉPAISSEUR 27 mm  

Largeur 100 mm A A A A A 

Largeur 180 mm A A A A A

PARQUETS PIN MARITIME

PIN | PLINTHES

SANS NŒUDS Longueur 2 000 mm 10 x 100 mm A 
BORD ROND

Longueur 2 000 mm 10 x 70 mm A 
 

PETITS NŒUDS Longueur 2 000 mm 10 x 100 mm A 
BORD ROND

Longueur 2 000 mm 10 x 70 mm A

SAPIN DU NORD | PLINTHES

BORD ROND Longueur 2 350 mm 13 x 110 mm A 

Longueur 2 350 mm 13 x 95 mm A

PIN PRÉ-HUILÉ | NATUREL OU BLANC | 20 mm | Go4 

Longueurs de 600 à 2 000 mm. 
Pour une meilleure finition, une couche d’huile est obligatoire après la pose.

Largeur en mm Prix € / m2 HT

CHOIX RUSTIQUE Mélange petits nœuds / noueux 110 	 

150 	 

170 	

Double-face : + 10 % (sauf 180 mm)

Autres moulures (quarts de rond, chants plats…) sur demande

Autres essences (noyer, frêne, érable, merisier, mélèze, acacia…) sur demande
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BOIS EXOTIQUES

AMARANTE 
Mauve 

 
 

CUMARU  
Jaune brun  

à brun rougeâtre 

DOUSSIÉ  
Rouge orangé,  

brun rouge 
 

IPÉ 
Brun tabac 

IROKO 
Brun jaune à mordoré 

 
 

JATOBA  
Rougeâtre,  

reflets bronze 
 

MERBAU 
Brun jaune devenant 

brun rouge 
 

PADOUK  
Rouge vif devenant  

brun aubergine 

TECK INDO  
Brun jaune  

à brun foncé 
 

WENGÉ 
Noir, veine fauves

TECK INDO                                               A 
12 mm, à coller, finition brut,  
réversible, pont de bateau  

Cartouche de silicone                                 A 
2 cartouches / m2                                       

Autres essences ou largeurs, pont de bateau : nous consulter.

SUR COMMANDE

Teck indo sans joints Teck indo avec joints

PARQUET BOIS EXOTIQUE 

20-22 mm à clouer - Longueurs variables 600 à 2 400 mm 
Largeur 120, 130 ou 140 mm - Brut Go0-Go2 - Vernis Go4 - Huilé Go4 

14-15 mm à coller - Longueurs variables 400 à 1 200 mm 
Largeur 90 mm - Brut Go0-Go2 - Vernis Go4 - Huilé Go4

Cumaru Padouk
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 www.bambootouch.com/fr 

Toute la gamme Bamboo Touch® est disponible sur commande

PSE EASY AQUASTOP / HARO®  Pare-vapeur intégré 18 m2 A 
Épaisseur 1,6 mm - compatible sol chauffant - Réf. 407 719  

ISOLANT PHONIQUE 790 x 590 mm 7 m2 A 
Épaisseur 5 mm - Pose sous lambourdes ou parquets flottants 

PARE-VAPEUR VAPO STOP / HARO® 26 m2 	 
Épaisseur 0,2 mm - Protège contre les remontées d’humidité 
Réf. 406 208

Conditionnement Stock

BAMBOU 
Horizontal 

10 x 96 x 960 mm 

Caramel

Accessoires disponibles : 

Plinthes 15 x 88 x 1 860 mm 
AWB15HCC88

A
Stock

BAMBOU 
Vertical Ecofloor 

12 x 96 x 960 mm 

Champagne 

38,50 €
VERNI HUILÉ

BAMBOU

SOUS-COUCHE PARQUET / PARE-VAPEUR

A
Stock
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CONTRECOLLÉ / 2V 
Brossé vernis extra mat 

12 x 180 x 2 200 mm - 3,56 m2 

Chêne Authentic 

Accessoires disponibles : 

Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - NEBOPAN  
Conditionn. : 2,2 ml

37,75 €

539 346

CONTRECOLLÉ / 2V 
Planche large à l’ancienne 

13,5 x 180 x 2 200 mm - 3,17 m2 

Chêne sauvage brossé 

Accessoires disponibles : 

Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 409 612  
Conditionn. : 2,2 ml

43,18 €

535 448

Toute la gamme Haro®  
est disponible  

sur commande

NOUVEAU

L’application HARO® met 

tout l’univers des sols de 

qualité HARO® à portée de 

main, sur tablette et 

smartphone.  

En plus de la recherche de 

produits et d’accessoires, des 

vidéos et d’autres outils 

utiles sont également mis à 

votre disposition, dont le 

calculateur de surface et le 

studio de présentation des 

sols.

CONTRECOLLÉS

CONTRECOLLÉ / 4V 
Brossé huilé Naturalin 

13,5 x 140 x 1 500 mm 

Chêne Markant 

Accessoires disponibles : 

Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 411 075  
Conditionn. : 2,2 ml

38,70 €

541 710

CONTRECOLLÉ / 4V 
Brossé huilé  

Naturalin invisible 

13,5 x 140 x 1 500 mm 

Chêne Markant

Accessoires disponibles : 

Plinthes 16 x 58 x 2 200 mm - 411 081  
Conditionn. : 2,2 ml

40,00 €

541 707

VERNI

VERNI

HUILÉ HUILÉ

A
Stock

A
Stock

A
Stock

A
Stock
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www.solidfloor.com

En tant que membre du groupe Fetim, Solidfloor a une expérience avec le travail du bois 
datant de 1919. Tout a commencé avec un petit assortiment de parquets dans lequel 
l’artisanat, le design et la qualité étaient des piliers importants. Par conséquent, Solidfloor a 
connu une croissance constante et est devenu une référence pour l’aménagement intérieur.  

Au fil du temps, la gamme s’est enrichie mais la philosophie est restée inchangée  : être 
innovant dans la production et le design et viser la plus haute qualité. Chaque pilier est 
également examiné dns une perspective de durabilité et de convivialité. Suivant ces principes, 
aucune concession ne doit être faite en matière de confort, de durabilité et de style. 
Progressivement, une collection complète a été formée avec des possibilités infinies. Pour 
chaque intérieur, il y a un sol Solidfloor parfaitement assorti. Pour cette raison, Solidfloor a 
reçu le titre “Le choix du professionnel”.
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FOREST 
Parquet contrecollé 

14 x 190 x 600 à 1 900 mm 

Fumé huilé naturel

Chêne contrecollé 
parement bois 3 mm - support latté 

rainure et languette - pré-huilé*

HUILÉ

* Pour une meilleure finition, une couche 
d’huile est obligatoire après la pose.

36,00 €

CONTRECOLLÉ 
Parquet sur multiplis 

15 x 140 x 700 à 2 200 mm 

Go2 / AB Rustique Brut* 

Chêne contrecollé 
parement bois 4 mm - support bouleau  

rainure et languette - poncé brut

37,55 €
Huilage ou brossage à 
façon : 5,00 € HT / m2

CONTRECOLLÉ 
Parquet sur multiplis 

15 x 200 x 700 à 2 200 mm 

Go2 / AB Rustique Brut* 

Chêne contrecollé 
parement bois 4 mm - support bouleau  

rainure et languette - poncé brut

42,15 €
Huilage ou brossage à 
façon : 5,00 € HT / m2

CHÊNE CONTRECOLLÉ

A
Stock

A
Stock

A
Stock
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www.cabbani.com

NOUVEAU

Il y a 39 ans, Gérard Cabannes a donné vie à son rêve. Il débute alors 
une société de placage, en plein cœur de la région bordelaise 

des fameux vignobles. Le succès ne connaît pas de limite et, 
à la seconde génération, Benoît et Julien Cabannes se 

mettent à la production de parquet en 2000. 

Leur création, le parquet à la carte, qui permet  
aux clients de constituer leur propre sol en bois, 
s’avère de nouveau un véritable succès.  
En un rien de temps, la qualité la flexibilité 
propulsent l’entreprise au sommet du marché du 
revêtement de sol en bois. 

Après plus de 25 ans de collaboration avec le 
groupe Decospan, et compte tenu de la 

complémentarité des sites de production, Benoît et 
Julien décident de rejoindre le groupe. De nouvelles 

opportunités s’annoncent alors. Depuis janvier 2016, leur 
parquet est disponible sous la marque CABBANI dans la vente 

spécialisée dans le parquet. Et c’est sous cette marque que nous 
continuons d’investir dans la production de parquet français de qualité.
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DOLOMITES 
Parquet contrecollé 

12 x 145 x 600 à 2 200 mm 

Chêne rustique / Campagne

Support contrecollé bouleau 3,2 mm  
structuré fort - vernis incolore - rainure  

et languette - bords ronds.

45,50 €
VERNI

DOLOMITES 
Parquet contrecollé 

12 x 180 x 600 à 2 200 mm 

Chêne rustique / Campagne

Support contrecollé bouleau 3,2 mm  
structuré fort - vernis incolore - rainure  

et languette - bords ronds.

49,50 €
VERNI

www.designparquet.fr

NOUVEAU

CHÊNE CONTRECOLLÉ

A
Stock

A
Stock
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www.kahrs.com

« Kährs® est l’un des fabricants de parquet 
les plus anciens au monde mais également 
l’un des plus innovants. Cette association 
de tradition et de haute technologie est 
unique dans l’industrie du parquet. Cela fait 
150 ans que nous travaillons le bois, et 
uniquement le bois. Nous avons tiré les 
leçons de nos réussites mais également de 
nos échecs, ce qui a permis à notre 
entreprise d’acquérir une compétence et 
un savoir-faire inestimables, ainsi qu’une 
base solide pour poursuivre notre rôle de 
leader du secteur du parquet. »

Gamme ID

Gamme Original

Gamme Spirit Gamme Linea

Gamme Supreme
SUR COMMANDE
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www.hks1835.de/fr

LA GAMME KRÜGER 
Parquets contrecollés avec des techniques exigeantes et variables.

Krüger Macchiatto Krüger Caramel

LA GAMME DELUXE 
L’individualité d’un travail manuel

Deluxe Aurora Deluxe Himlen Deluxe Bâton rompu

Krüger Nougat

SUR COMMANDE

SUR COMMANDE
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750 x 125 mm
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COLLECTION



- P. 115 -

PA
RQ

U
ET

S,
 L

AM
BR

IS

VINYLES

Dimensions Conditionnement Stock

PLANCHES Classe 32 - 4 micro V 4,5 x 178 x 1 219 2,60 m2 	 

Plinthes assorties 10 x 61 x 2 000 	 

PLANCHES LONGUES Classe 33 - 4 micro V 4,5 x 225 x 1 524 2,74 m2 	 

Plinthes assorties 10 x 61 x 2 000 	

Dimensions Conditionnement Stock

PLANCHES XL Classe 33 - 4 micro V 4,5 x 240 x 2 000 2,40 m2 	 

Plinthes assorties 10 x 61 x 2 000 	 

GRANDES DALLES Classe 33 - 4 micro V 4,5 x 600 x 900 2,16 m2 	 

Plinthes assorties 10 x 61 x 2 000 	 

BÂTON ROMPU Classe 33 - 4 micro V 4,5 x 1 250 x 750 2,25 m2 	 

Plinthes assorties 10 x 61 x 2 000 	

Conditionnement Stock

SOUS-COUCHE 2 mm Rouleau 15 m2 	

www.floorify.com

Profils, seuils, nez de marche… disponibles sur demande

Solide 

Confortable 

Hydrofuge

Grandes dalles - Caviar Grandes dalles - Terrazzo Planches XL - Teddy Bear



- P. 116 -

TRITTY 200 / 4V 
Planche large à l’ancienne 

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m2 

Chêne Sicilia Puro 

Accessoires disponibles : 

Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 410 400  
Conditionn. : 2,2 ml

17,00 €

TRITTY 200 / 4V 
Planche large à l’ancienne 

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m2 

Chêne Veneto Mocca 

Accessoires disponibles : 

Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 410 403  
Conditionn. : 2,2 ml

17,00 €

537 370 537 373

TRITTY 100 
Planche large à l’ancienne 

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m2 

Chêne Eleganza Natur 

Accessoires disponibles : 

Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 411 548  
Conditionn. : 2,2 ml

13,00 €

TRITTY 100 / 4V 
Planche large à l’ancienne 

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m2 

Chêne Eleganza Gris antique 

Accessoires disponibles : 

Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 411 539  
Conditionn. : 2,2 ml

13,00 €

TRITTY 100 / 4V 
Planche large à l’ancienne 

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m2 

Chêne Portland Puro 

Accessoires disponibles : 

Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 407 800  
Conditionn. : 2,2 ml

13,00 €

541 473 526 680 533 122

CLIPS DE FIXATION POUR PLINTHES - 407 198 - boîte de 30 pièces pour 15 ml - 8,96 € HT

TRITTY 100 / 4V 
Planche large à l’ancienne 

8 x 193 x 1 282 mm - 1,98 m2 

Vieux chêne 

Accessoires disponibles : 

Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 407 816  
Conditionn. : 2,2 ml

13,00 €

526 678
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STRATIFIÉS

TRITTY 90 / 4V 
Planche large à l’ancienne 

7 x 193 x 1 282 mm - 2,22 m2 

Chêne Scandinave 

Accessoires disponibles : 

Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 409 809 
Conditionn. : 2,2 ml

12,10 €

TRITTY 90 / 4V 
Planche large à l’ancienne 

7 x 193 x 1 282 mm - 2,22 m2 

Chêne Terana 

Accessoires disponibles : 

Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 408 618  
Conditionn. : 2,2 ml

12,10 €

TRITTY 90 / 4V 
Planche large à l’ancienne 

7 x 193 x 1 282 mm - 2,22 m2 

Chêne Dolomiti 

Accessoires disponibles : 

Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm - 408 605  
Conditionn. : 2,2 ml

12,10 €

535 235 535 239 535 654

CLIPS DE FIXATION POUR PLINTHES - 407 198 - boîte de 30 pièces pour 15 ml - 8,96 € HT

www.haro.com

A
Stock
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Stock
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Stock
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1. PARQUETS MOSAÏQUES  
À COLLER BRUTS 
Pose selon le DTU 51.2 
Le support sera sec (3 % maximum d’hygrométrie 
dans la masse) et un enduit de lissage destiné à 
corriger les défauts de surfaces sera appliqué si 
nécessaire.  
Tracez les axes d’équerre au centre de la pièce. 
Encollez le sol de 750 à 900 g de colle blanche 
vinylique.  
Disposez un panneau dans l’angle des axes, filet 
d’assemblage en contreparement et faites adhérer les 
lamelles en frappant avec une pièce de bois. 
Continuez la pose en tournant autour des axes et en 
vérifiant l’équerrage et l’alignement.  
Découpez les panneaux en périphérie en laissant un 
jeu obligatoire de 8 mm minimum. Attendez 
72 heures avant de procéder au poncage.  
Finition après 3 ponçages successifs (grains 60, 80 et 
100). Appliquez la finition choisie, vernis vitrificateur 
ou cire. 
 

2. PARQUETS FLOTTANTS ET 
REVÊTEMENTS MINCES 
Pose selon DTU 51.11 
Le support sera plan (2 mm par mètre), sain,  
propre et sec (3 % maximum d’hygrométrie dans la 
masse). Déroulez la sous-couche bord à bord sur le 
sol en la faisant remonter le long des murs. Disposez 
obligatoirement les lames  
parallèlement à lagrande longueur de la pièce.  
Débutez la pose de préférence par la porte d’entrée. 

Positionnez les cales le long du mur pour créer le jeu 
périphérique. Comptez 1,5 mm par mètre de largeur 
avec un minimum de 8 mm.  
Le jeu ainsi défini sera maintenu sur tout le pourtour 
de la pièce. Encollez les rainures avec un flacon de 
colle vinylique et assemblez les lames entre elles. 
Pour ce faire, utilisez une cale interposée entre le 
parquet et le marteau.  
Utilisez le morceau de lame restant pour redémarrer 
une autre rangée.  
Veillez à bien croiser les lames.  
Continuez la pose jusqu‘à la dernière lame qui sera 
coupée en respectant le jeu périphérique.  
Ôtez les cales, arasez la sous-couche avec un outil 
tranchant et posez les plinthes. 
 

3. POSE “À CLOUER” 
Régie par le DTU 51.1  
“parquets massifs et contrecollés” 
Positionnez de préférence les lambourdes de façon à 
ce que le parquet soit orienté dans le sens de la 
lumière dominante et de la plus grande longueur de 
la pièce.  
Réglez les lambourdes de niveau en partant du seuil 
de porte à l’aide de cales d’épaisseur appropriée. 
Écartement maximum  : 450 mm. Utilisez des 
lambourdes melèze ou douglas. La fixation se fait par 
clouage en biais dans les languettes. 
Pour ne pas gêner l’emboîtement des lames entre 
elles, utilisez un chasse-clou (pointes têtes plates de 
45 ou 50 mm).  
Commencez la pose le long d’un mur en alignant la 
première rangée à l’aide d’un cordeau ou d’une règle. 
Clouez le premier rang en laissant le long du mur un 
jeu de dilatation (1,5 mm par mètre avec un minimum 
de 8 mm) dans lequel vous disposerez 
provisoirement des cales en bois ou en plastique dur. 
Continuez la pose des rangées suivantes en utilisant 
la chute de chacun des rangs précédents afin 
d’obtenir une pose “à joints perdus”. Lorsque vous 
arrivez à la porte, ajustez le seuil sur les lambourdes. 
Ôtez les cales de bois, puis fixez la plinthe de finition 
en veillant à ce qu’elle ne serre pas le parquet. 
 

4. POSE “COLLÉE SPATULÉE”  
Régie par le DTU 51.2 “parquets collés” 
Désormais, tous nos parquets contrecollés en lames 
dont l’épaisseur est comprise entre 8,5 et 24 mm 
peuvent être collés en plein sur support.  

CONSEILS POUR LA  
POSE DES PARQUETS

COSTE BOIS
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* Consommation de l’ordre de 900 à 1 000 g  / m2

Cette technique a pour avantage d’éviter la 
résonance dans les pièces et d’éviter les coupures 
aux seuils de porte.  
Le parquet se colle directement sur le support (chape 
en général) qui doit être plan, rigide, stable et sec. 
Bien vérifier l’état de surface. Si nécessaire, effectuez 
un réagréage. Dépoussiérez parfaitement le support.  
À l’aide de la spatule fournie, encollez soigneusement 
le sol perpendiculairement au sens de la pose des 
lames en tenant la spatule bien droite afin de bien 
délimiter les bourrelets de colle.  
Ne déposez au sol que la quantité nécessaire à la 
pose de 2 à 3 lames*. 
Commencez la pose le long d’un mur en alignant la 
première rangée à l’aide d’un cordeau ou d’une règle. 
Collez les premiers rangs en appliquant une force du 
haut vers le bas pour faire adhérer. Laissez le long des 
murs un joint de dilatation de 8 mm minimum. 
Disposez provisoirement dans le joint des cales en 
bois ou en plastique dur.  
Continuez la pose en contrôlant régulièrement 
l’équerrage et l’alignement. Lorsque vous arrivez à la 
porte, ajustez le seuil. Ôtez les cales, puis fixez la 
plinthe de finition enveillant bien à ce qu’elle ne serre 
pas le parquet. 
 

5. POSE “COLLÉE SUR CORDONS” 
Régie par le DTU 51.2 “parquets collés” 
Les parquets concernés par ce type de pose ainsi que 
les supports sont les mêmes que ceux décrits au 
paragraphe “pose collée spatulée”. 
La pose “collée sur cordons” est particulièrement 
recommandée en rénovation. Elle permet une bonne 
isolation acoustique. 
La pose proprement dite est rigoureusement 
identique, seul diffère l’encollage qui s’effectue à 
l’aide d’un pistolet et de cartouches de colle PU (type 
polyuréthane sans eau ni solvant). 
Appliquez les cordons de colle perpendiculairement 
à la lame d’au moins 5 mm de diamètre et espacés les 
uns des autres de 10 cm maximum. Ainsi, l’adhérence 
et un éventuel rattrapage de niveau seront parfaits. 
Les cordons pourront, si besoin, atteindre un 
diamètre de 10 mm*. Commencez la pose le long 
d’un mur en alignant la première rangée à l’aide d’un 
cordeau ou d’une règle. 
Collez les premiers rangs en appliquant une force du 
haut vers le bas pour faire adhérer. Laissez, le long 

des murs, un joint de dilatation de 8 mm minimum. 
Disposez provisoirement, dans le joint, des cales en 
bois ou en plastique dur. Continuez la pose en 
contrôlant régulièrement l’équerrage et l’alignement. 
Lorsque vous arrivez à la porte, ajustez le seuil. 
Ôtez les cales puis fixez la plinthe de finition en 
veillant bien à ce qu’elle ne serre pas le parquet. 
 

6. POSE SUR SOL CHAUFFANT 
Les planchers chauffants doivent être conçus et 
installés de façon à ce que la température de surface 
des “sols finis” ne puisse dépasser 28 °C. Les règle 
sparticulières suivantes sont à respecter 
scrupuleusement. 
Nous tenons à préciser que le non-respect de 
l’intégralité de celles-ci engage la responsabilité du 
poseur. Ces règles complètent les textes en vigueur, 
à savoir : 
- DTU 51.2 - Parquets collés 
- DTU 65.7 - Exécution des planchers chauffants  

par câbles électriques  
- DTU 65.14 - Exécution des planchers chauffants à 

 eau chaude. 
Le support doit être sec 
L’humidité de la chape ne doit pas dépasser 2 % 
d’hygrométrie dans sa masse. 
La chappe chauffante est isolée très efficacement en 
sous-face, elle est donc plus lente à sécher qu’une 
chape normale. Pour pallier cet inconvénient, 
procédez de la manière suivante avant de 
commencer la pose : 
- mettez en température l’installation de chauffage, 

par paliers de 5  °C par jour, jusqu’à l’obtention de la 
température d’utilisation (28  °C maximum en 
surface finie) 

- maintenez cette température pendant au moins 3 
semaines avant de procéder à la pose du parquet 
ou du revêtement de sol, et ceci quelle que soit la 
saison, même en été. 

- interrompez le chauffage 48 h avant la pose et 
remettez-le en marche au minimum 3 jours après 
la fin de la pose, en augmentant la température de 
5  °C par jour, jusqu’à l’obtention de la bonne 
température.  

Il est à noter que de légers joints entre les lames 
peuvent apparaître pendant les périodes de chauffe. 
La pièce sera parfaitement sèche, fermée, vitrée, la 
température sera d’au moins 15  °C, l’humidité 
ambiante sera maintenue en dessous de 60 % et au-
dessus de 50 % avant, pendant et après la pose.

CONSEILS POUR LA  
POSE DES PARQUETS

COSTE BOIS
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BARDAGE EN BOIS BRÛLÉ

ÉTUDE AU CHANTIER

SUR COMMANDE

Gamme Mustang 

Spirit et Thunder 

Douglas (bois brûlé 

lisse douglas)

97,00 €

Gamme Rhino Extrême Douglas  

(bois brûlé rhino)

86,00 €

L’ÉVOLUTION DU PANNEAU MDF

SC PL CN PR

Une mise en situation avec finition Rubio® est réalisée dans notre salle d’exposition de Vézac

A
Stock

A
Stock
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L AMBRIS ET VOLIGES |  SANS FINITION & FINIS

Largeur en mm Brut Huilé naturel

CHOIX AB 70 	 	 

90 	 	 
 

CHOIX AB RUSTIQUE 70 	 	 

90 	 	

LAMBRIS CHÂTAIGNIER DU PÉRIGORD | 14 mm 

Longueurs de 500 à 1 000 mm

LAMBRIS PEUPLIER | 18 mm

Épaisseur : 18 mm | sans finition 
Longueurs de 1 000 à 2 000 mm 

avec élégie droite - rainures et languettes

Épaisseur : 18 mm | sans finition 
Longueurs de 1 000 à 2 000 mm - sans chanfrein  

rainures et languettes

Largeur 

150 mm

AB RUSTIQUE 

A

Largeur 

130 mm

AB RUSTIQUE 

A

VOLIGE RABOTÉE MI-BOIS PEUPLIER

Sans chanfrein - avec rainure et languette en bout - largeur 100 / 150 / 180 mm  
épaisseur 18 mm - longueurs de 1 000 à 2 000 mm - choix AB Rustique 

16,50 € HT / m2 
Plus-value pour largeur et longueur fixes : + 10 %

VOLIGE RABOTÉE MI-BOIS CHÂTAIGNIER

Choix AB/RU - sans chanfrein - rainure et languette en bout - largeurs variables  
épaisseur 16 mm - longueurs de 700 à 2 000 mm 

28,30 € HT / m2 
Pas de largeur et longueur fixes

FIXATION | CLIPS POUR LAMBRIS

Contreparement de 3 mm exclusivement - boîte de 250 unités (± 10 m2)

DALLE PEUPLIER

Dimensions 2 500 x 590 mm - épaisseur 18 mm

Rainure et languette sur la longueur - Panneaux réversibles : 1 côté lisse / 1 côté imitation lambris 
3 largeurs - 4 panneaux différents panachés à la commande 
Usage intérieur vertical ou sous-face / rampant uniquement

NOUVEAU
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Largeur en mm Brut Vernis naturel

SANS NŒUDS 100 A A 

PETITS NŒUDS 100 A A

LAMBRIS PIN MARITIME | 10 mm | Go2 

Longueur : 2 000 mm

DESTOCKAGE

LAMBRIS DOUGLAS | 12 x 140 mm 

Mini grain d’orge | non traité | longueurs selon arrivage

ÉPICÉA DU NORD 
Thermo intérieur brossé 

19 x 185 x 2 520 mm 

Fahrenheit 

24,20 €

• Essence de référence en 
termes de qualité et de stabilité, 
issue de forêt scandinaves, 
certifiée PEFC® 

• De veinage assez marqué, il 
laisse apparaître des nœuds 
bien intégrés dans la lame. 

• Esthétique des lames larges et 
du bois thermo-stabilisé par un 
process 100 % naturel 

LAMBRIS ÉPICÉA DU NORD ÉCOTHERMO

• Stabilité optimisée par la 
thermo-stabilisation et le 
contrebalancement des lames 

• Amorce de clouage pour une 
pose facile 

• Utilisation possible en 
ambiance humide.

A
Stock



- P. 123 -

www.norsilk.com

L AMBRIS SAPIN DU NORD

LAMBRIS BRUT DE SCIAGE | ÉLÉGIE DROITE

Dimensions Stock

NATUREL (sans finition) 12 x 135 x 2 650 mm A 
 

HYDROCIRE BLANC 12 x 135 x 2 650 mm A 
 

HYDROCIRE GRIS GALET 12 x 135 x 2 650 mm A 

LAMBRIS BROSSÉS | ÉLÉGIE DROITE

Dimensions Stock

HYDROCIRE BLANC 12 x 135 x 2 650 mm A 

16 x 180 x 2 600 mm A 
 

HYDROCIRE GRIS BÉTON 12 x 135 x 2 650 mm A 
 

HYDROCIRE GRIS GALET 12 x 135 x 2 650 mm A

LAMBRIS RABOTÉS | SANS FINITION

Dimensions Stock

ÉLÉGIE DROITE 12 x 135 x 2 650 mm A 
 

GRAIN D’ORGE 12 x 135 x 2 650 mm A

Lambris raboté  
grain d’orge

Lambris brut de 
sciage Gris béton
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PAREMENT INTÉRIEUR

Colis de 1,035 m2 A

LAMBRIS / PAREMENT ALFA WALDKANTE 

Noyer étuvé - pose avec clips fournis - fausses languettes

Stock

PLACAGE VIEUX BOIS 

Sapin - épaisseur 7 mm - longueurs de 1,50 à 3 m selon arrivage - toutes largeurs

www.alfa-massiv.com/fr

Épaisseur Stock

MIEL 7 mm A 

GRIS 7 mm A

Idéal pour têtes de lit, habillages de portes, façades de cuisine…

PLATEAUX VIEUX BOIS XXL
RÉSINEUX 40 mm 

Largeurs 30 à 40 cm - non-bouveté en 
bout - longueur selon disponibilité
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PAREMENT INTÉRIEUR

PAREMENT INTÉRIEUR | VIEUX BOIS 

Rainure et languette non-bouvetées en bout - épaisseur 20 mm - toutes largeurs 
références avec traitement préventif

Tous ces produits peuvent  
être utilisés à l’extérieur en bardage

Finition Stock

GRIS 15 ans d’exposition au soleil A  

FONCÉ NON BROSSÉ 30 ans d’exposition au soleil A  

MIEL BROSSÉ 30 ans d’exposition au soleil A 
avec brossage complémentaire  

PEUPLIER GRIS ARGENTÉ 15 ans d’exposition au soleil A

Brûlé soleil Miel

PERCHETTE VIEUX BOIS 
Section 80 x 80 mm - longueur 4 à 6 m 
Utilisation en décoration : chevrons, solives, rambardes…

8,75 € HT / ml

Gris


